
Таблица соответствия «ткань- игла-нитка» (рекомендуемая) 
 

Тип ткани Тип иглы 
Размер 

иглы 

Рекомендуемы

й тип нити 

Толщин

а нити 
Примечание 

Тонкие ткани 

Шифон, шелк, 

органза 
Острая 

60/8 - 

70/10 

Шелковая, 

полиэстеровая 
60-80 

Острый кончик 

помогает 

избежать 

затягивания 

ткани 

Тюль, кружево Острая 
60/8 - 

70/10 

Полиэфирная / 

Хлопчатобумаж

ная 

60-80 

Батист, вуаль 

Универсал

ьная/Остр

ая 

60/8 - 

70/10 

Хлопковая / 

Полиэстеровая 
60-80 

Средние ткани 

Хлопок, лен 
Универсал

ьная 

70/10 - 

80/12 

Хлопковая / 

Полиэстеровая 
80-100 

- 

Сатин, поплин 
Универсал

ьная 

70/10 - 

80/12 

Полиэфирная / 

Хлопчатобумаж

ная 

80-100 

Шерсть (тонкая) 
Универсал

ьная 

70/10 - 

80/12 

Шерстяная, 

полиэстеровая 
80-100 

Вельвет (тонкий) 
Универсал

ьная 
80/12 

Хлопковая / 

Полиэстеровая 
80-100 

Плотные ткани 

Джинса, канвас 

Джинсова

я/Универс

альная 

90/14 - 

110/18 
Полиэстеровая 100-120 

Для толстой 

джинсы 

используйте 

иглы 100/16 

или 110/18. 

Брезент 

Джинсова

я/Универс

альная 

100/16 - 

110/18 
Полиэстеровая 120+ 

- Шерсть 

(толстая), драп 

Универсал

ьная 

90/14 - 

100/16 

Полиэфирная / 

Шерстяная 
100-120 

Вельвет 

(толстый) 

Универсал

ьная 

90/14 - 

100/16 
Полиэстеровая 100-120 

Трикотаж и эластичные ткани 

Джерси, 

трикотаж, 

стрейч 

Стрейч/Тр

икотаж 

75/11 - 

90/14 
Полиэстеровая 80-100 Иглы Stretch и 

Jersey имеют 

закругленный 

кончик, 

предотвраща

ющий 

повреждение 

трикотажа 

Лайкра, 

бифлекс 
Стрейч 

75/11 - 

80/12 
Полиэстеровая 80-100 

Резинка, 

эластичные 

материалы 

Стрейч 
75/11 - 

80/12 

Специальные 

эластичные 

нитки / 

80-100 



Тип ткани Тип иглы 
Размер 

иглы 

Рекомендуемы

й тип нити 

Толщин

а нити 
Примечание 

Полиэстеровая 

нить 

Специальные ткани 

Кожа, кожзам Кожа 
90/14 - 

110/18 

Специальная 

кожаная нить / 

Полиэстеровая 

нить 

100-

120+ 

Игла для кожи 

имеет 

режущий 

кончик, 

который 

прорезает 

кожу 

Мех Меховая 
90/14 - 

100/16 
Полиэстеровая 

100-

120+ 
- 

Стеганые ткани Квилтинг 
75/11 - 

90/14 

Хлопковая / 

Полиэстеровая 
80-100 

Квилтинговая 

игла имеет 

специальную 

форму для 

аккуратного 

прохождения 

через 

несколько 

слоев ткани. 

Пайетки, 

бусины 

Универсал

ьная 

80/12 - 

90/14 

Специальная 

нить для пайеток 

/ Полиэфирная 

/ 

Металлизирова

нная 

80-100 

- 

Водоотталкиваю

щие ткани 

Универсал

ьная 

80/12 - 

90/14 

Полиэстер с 

водоотталкиваю

щим 

покрытием 

80-100 

 


